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INnformazi
e d
certi e affida

Un buon impianto

per la trasmissione dei dati
e fondamentale

per una corretta
informazione interna

ed esterna all'azienda.
Macchine,

sistemi, ufficio Edp,

ma anche la vita privata
e ormai uno scambio
continuo

di dati al fine di erogare

i servizi associati
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Nelle abitazioni o nell'industria un sistema wi-
reless & ormai diffuso, ma questo & solo un e-
sempio.

Linformatica ha pervaso anche ambienti pro-
duttivi e organizzazioni aziendali in comparti
maturi come quello metalmeccanico o della
produzione industriale in senso lato.

Per i moderni cablaggi ¢ possibile utilizzare
componenti in fibra ottica o rame o connessioni
senza fili wifi, come abbiamo gi accennato, ba-
sate sulla trasmissione di dati wireless con on-
de radio. Per ‘comunicare’, la scelta migliore ¢
affidarsi a standard non proprietari ¢ ricono-
sciuti a livello internazionale.

Prodotti di comunicazione sintonizzati tra lo-
ro permettono, infatti, I'accesso diretto e tra-
sparente dal livello di gestione aziendale fino
al livello di campo, dalle reti cablate Profibus
Industrial Ethernet, fino al mondo delle velo-
ci reti radio senza fili wireless lan, consenten-
do, ad esempio, un rapido scambio da-
ti tra periferia e controllore € una pos-
sibilita diagnostica migliore.

Mentre la conoscenza di un PCsi rag-
giunge in periodi di tempo e di studio
abbastanza contenuti, lo studio della
trasmissione dati richiede attenzioni
continue perché si aprono sempre nuo-
ve prospettive nel settore sotto il pro-
filo funzionale, applicativo ma soprat-
tufto economico grazie a nUOVi pro-
dotti, nuovi servizi o miglioramenti
dei servizi esistenti.

Quindi, meglio essere aggiornati sulle
recenti novita presenti sul mercato.

on|
at!
bili

Il sisterna FieldBusPlug (Fbp) ¢ 'innovativo si-
stema e-plug di Abb in grado di interfaccia-
rei diversi apparecchi, sia di tipo elettronico che
elettromeccanico (Ple, soft starter, Umc, inter-
ruttori automatici, partenze motori, ecc.), con
i pilt comuni bus di campo. In pratica tutti gli
apparecchi Abb predisposti per la comunica-
zione attraverso le interfacce Fbp possono es-
sere connessi direttamente a uno qualsiasi dei
pitt comuni bus di campo, senza l'interposizio-
ne degli specifici moduli di ingresso/uscita ca-
blati o di schede di comunicazione dedicate al
bus utilizzato.

La connessione ayviene attraverso gli appositi
‘plug’, dotati di connettori standardizzati, che
nel sistema Fbp sono disponibili per ciascun ti-
po di bus: Profibus-DP (V0 ¢ V1), DeviceNet,
CanOpen. I vantaggi sono numerosi ¢ partico-
larmente significativi. Anzitutto si riducono i
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tempi d’installazione e, rispetto ai normali ca-
blaggi, si recuperano spazi nei quadri elettrici
poiché non sono necessari i moduli I/O e le ca-
naline per il passaggio dei cavi; inoltre, essendo
gli elementi di connessione precablati, si ridu-
cono drasticamente le possibilita di errori di ca-
blaggio e si semplifica la progettazione degli im-
pianti. Dal punto di vista funzionale diminui-
scono i tempi di dialogo tra i dispositivi, men-
tre la produttivita generale degli impianti di au-
tomazione aumenta.

Se la fibra subisce danni puo rallentare i sistemi
vitali causando notevoli disagi e potenzialmen-
te enormi costi connessi alla conseguente inat-
tivitd. L'utilizzo di FiberGuide di Adc Krone, di-
stribuita da A, & una risposta efficace a que-
sto problema. FiberGuide & una suite completa
di sistemi di gestione per fibra ottica che separa
completamente i cavi di fibra dagli altri cavi ed
assicura in ogni momento la corretta gestione del
raggio di curvatura; puo essere installato sotto la
pavimentazione insieme ai cavi elettrici e al dop-
pino in rame e puo essete munito di protezioni
per garantire che le bretelle ¢ i cavi in fibra, par-
ticolarmente delicati ¢ fragili, non vengano mai
calpestati accidentalmente.

Il sistema FiberGuide viene utilizzato al meglio
quando viene fatto scorrere al di sopra degli ar-
madi del data center. In questo modo i delicati
cavi in fibra vengono tenuti completamente se-

parati dal resto del cablaggio pit1 pesante, con I'e-
liminazione totale dei rischi di un loro danneg-

giamento accidentale. Questa soluzione rende e-

stremamente facile il collegamento di nuove bre-
telle o lo spostamento di quelle esistenti qualo-
ra si rendesse necessario.

Atp, azienda produttrice di armadi rack 19" ¢

contenitori per apparati di networking, ¢ sem-
pre pili rivolta all'innovazione ¢ alla qualita dei
propri prodotti. Atp offre tre linee di prodotto:
la linea NR, Wir e FR Server dedicate al mer-
cato nel settore telecomunicazioni e netwoking.
La prima per installazioni a pavimento ¢ carat-
terizzata da un design semplice ¢ leggero, ma of-
fre una resistenza meccanica elevata. L'armadio
NR pub essere fornito completamente assem-
blato 0 in kit di montaggio, ideale per le instal-
lazioni in locali poco accessibili. La seconda li-
nea networking, denominata Wmt, € nata per le
installazioni a parete ed offre versatilita in fase

Atp.

di montaggjo. Oltre alla versione
con montanti 19” fissi, ¢ disponibi-
le con montanti 19” girevoli per mi-
gliorare I'installazione di apparati
che presentano il cablaggio nella
parte postetiore. La linea FR Server
¢ caratterizzata da un’elevata rigidita
della struttura ed offre una portata
superiore a 700 kg. Questa linea di
prodotto ha ottenuto importanti
successi nell'allestimento di server
farm.

Bosch Rexroth offre una completa gam-
ma di controlli e attuatori pensati per la combi-
nazione piu efficiente fra apprezzati meccanis-
mi real time ed Ethernet, standardizzata a livel-
lo mondiale ¢ forte di un futuro assicurato: Ser-
cos III.

Sercos, prima interfaccia di azionamento pet co-

E CABLAGGIO

Bosch Rexroth.

municazione real time standardizzata a livello

mondiale, con sole tre versioni, a partire dal
1992, apre nuove frontiete in oltre 1,7 milioni
di nodi nel mondo. Questo standard, origina-
riamente sviluppato per le macchine utensili, vie-
ne utilizzato da un numero sempre maggiore di
settori, ad esempio nell'industria della stampa o
del packaging. I meccanismi real time, grazie al
supporto fisico Ethernet di Sercos 111, vengono
collegati ad un profilo I/O e ad un protocollo di
safety, estendendo cosi questa comunicazione di
guida aperta sino a renderla un bus universale
per l'automazione. Inoltre, I'evoluzione di tali
meccanismi agevola la transizione dalle soluzio-
ni Sercos attuali alla pit: recente versione Ether-
net.

Ehv ¢ la famiglia di Cpu Hitachi, proposta da
Drivetec, in formato salvaspazio ed ¢ di-
sponibile in quattro diverse taglie per poter co-
prite le esigenze pitt disparate. Compatibile con
il sistema Plc EH-150 esistente, consente I'ado-
zione di 8 moduli di comunicazione Fieldbus ol-
tre 24.224 punti /0 diretti su 66 moduli. I due
processori supportano oltre 200 comandi appli-
cativi, con 128 kstep di programma utente ¢ da-
ta-memory di 228 kWord oltre a uno spazio di
1 MB per i commenti.

L'alta velocita di processo (sinoa 20 nanosecondi
peristruzione binaria) la rende comparabile con
le migliori Cpu attualmente sul mercato, tipica-
mente ben pili costose. Sono stati implementa-
ti un formato comandi con programmazione di-
retta ulteriormente semplificato e nuovi co-
mandi veloci, una struttura a doppia memotia
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per variazione di programma al volo, aree este-
se per moduli specifici, storico eventi migliora-
to, nuove istruzioni per virgola mobile o nume-
i negativi ed Ascii.

1 sistema a fibra soffiata Sirocco di Prysmian,
presentatao da Edslam, offre un'alternativa
conveniente al cablaggio tradizionale e risulta u-
na soluzione per realizzare un’architettura fles-
sibile. Preinstallando un collegamento multitu-
bo ¢ ‘soffiando’ in posizione un pacchetto di 2-
12 fibre, & possibile realizzare un sistema im-
mediatamente operativo. Successivamente, se e
quando sara richiesta una maggiore capacita, sara
possibile soffiare altri gruppi di fibre in tubi a-

Edslan.

diacenti. Questa struttura rende piti flessibile
l'architettura di rete, permette di ridurre la spe-
sa iniziale e rende piti rapida la fornitura di ul-
teriori servizi. Le soluzioni in fibra Sirocco pos-
so essere impiegate in molte aree applicative: dal-
le reti private, a network aziendali, al cosiddet-
to Fibre to the home, Sirocco di Prysmian ga-
rantisce massime prestazioni ¢ un’clevata flessi-
bilita, essendo aperto ad ampliamenti futuri che
permettono di salvaguardare I'investimento ef-
fettuato.

1l modulo Universal Safety at Work, di Ifm e-
lectronic, permette di collegare dispositivi
elettrosensibili di protezione (Espe) all’AS-In-
tetface. L'analisi in base al protocollo safety at
work avviene con una delle quattro tipologie di
monitor di sicurezza AS- esistenti. La trasmis-
sione dei dati di sicurezza sul bus AS-i & gia sta-
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Ifm electronic.

ta collaudata dai due enti tedeschi Tiiv ¢ Bia ed
¢ adatta per segnali fino alla categoria 4, la pit
alta secondo EN 954-1. [ Led ad alta intensita
luminosa sul lato frontale indicano gli stati di
commutazione degli ingressi, l'alimentazione di
tensione ed eventuali guasti sul modulo. 1l mo-
dulo di sicurezza della serie Universal ha duc in-
gressi Ossd di sicurezza. Qui ¢ possibile colle-
gare un'uscita di un dispositivo elettrosensibile
di protezione (Espe) secondo EN 61496-1. Le
due uscite del dispositivo di protezione devono
essere controllate in merito a cortocircuiti.

Per applicazioni in posa mobile con un elevato
numero di cicli, alte velocita ¢ accelerazioni in

condizioni ambientali difficili, igus ha svi-
luppato i cavi di comando Chainflex CF9 e
CF10. Questa serie di cavi, ormai applicata con
successo in tutto il mondo da 15 anni, ¢ dispo-
nibile adesso anche con omologazione UL e C-
sa. | nuovi cavi di comando in Tpe CF9.UL ¢

Kabelschlepp.

CF10.UL con raggio di curvatura di 5xd sono
dotati di una guaina esterna non propagante la
fiamma in Tpe, presentano una grande flessibi-
lita di impiego in ambienti a temperature tra i -
35ei+100°C, sono resistenti all’olio anche bio-
logico nonché ai raggi ultravioletti e quindi uti-
lizzabili in applicazioni sia indoor che outdoor.
Nel programma Chainflex, che comprende 850
cavi (cavi servomotore, fibra ottica, comando,
bus, firewire) realizzati specificamente per |'im-
picgo in catena portacavi, i CF9.UL ¢ CF10.UL
sono la soluzione ottimale quando si haa che fa-
re con un elevato numero di cicli con raggi di
curvatura ridotti. Questi cavi di comando in T-
pe trovano applicazione in trasloelevatori, cen-
tri di lavoro o macchine utensili, in manipola-
tori, in camere asettiche, in macchine per i se-
miconduttori, in gru ship-to-shore.

Nelle applicazioni dei sistemi portacavi in pre-

senza di caduta di trucioli, di scarti di lavorazione
grossolani, scintille o sfridi ¢ assolutamente fon-
damentale salvaguardare la funzionalita delle ca-
tene portacavi che potrebbe altrimenti essere
compromessa. Kabelschlepp offre un'am-
pia gamma di catene portacavi in acciaio, in po-

liammide e anche in esecuzione ibrida (cio¢ con
bande di catena in poliammide e traversini in al-
luminio), ciascuna delle quali rappresenta la so-
luzione adatta ai diversi casi applicativi. Le guai-
ne portacavi della serie Tubes con coperchi in
poliammide e in alluminio garantiscono la pro-
tezione totale da sporcizia, usura e danni alla ca-
tena ¢ ai cavi in essa alloggiati. Le guaine porta-
cavi Uniflex appartengono alla serie Tubes.

Questi portacavi sono completamente in po-
liammide, robuste e ottimizzate per movimen-
tazioni particolarmente robuste, presentano lar-
ghezze fisse ed una esecuzione protetta da en-
trambi i lati. Il sistema di coperchi della serie Ma-
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ster H, ottimizzata nel peso e silenzio-
sa, grazic ad un sistema di ammortiz-
zatori interni, combina la stabilita di
traversini in alluminio con il peso ri-
dotto dei coperchi in poliammide.

Kontek Comatel, azienda del
gruppo Laserline, ha esteso la propria
gamma di cablaggi flessibili in poli-
estere introducendo la serie GK, una
linea di cavi Ffc (Flat flexible cable) a passo 0,5
mm e 1 mm. [ cavi Ffc vengono ampiamente u-
tilizati in applicazioni dove ¢ richiesta un’ele-
vata flessibilitd, affidabilita e ottime caratteris-
tiche elettro-meccaniche. Le dimensioni parti-
colarmente ridotte sono apprezzate dal merca-
to: alcune applicazioni tipiche sono i prodotti di
informatica come Dvr Driver, scanner, stampanti
oppure prodotti di telefonia. La serie GK per-
mette di ottenere connessioni flessibili tra le
schede. T cavi sono disponibili fino a 50 vie, con
aree di contatto in linea oppure opposte, men-
tre la lunghezza puo essere personalizzata su
richiesta. La nuova famiglia pud essere realizza-
ta con maggiori numeri di vie, diversi passi,
schermature per la protezione Emi/Rfi oppure
con larghezza variabile dei conduttori per sod-
disfare le particolari necessita degli utilizzatori.
Con le reti Ethernet che si estendono ora dal-
I'ufficio al pavimento della fabbrica e fuori ne-
gli ambienti esterni, & necessaria una connessio-

ne pili robusta e affidabile per applicazioni dei
dati. Per soddisfare queste richieste il sistema di
connettori Ethernet di Bulgin, proposto da O-
mega Fusibili, ¢ basato sulla serie col-
laudata e testata dei connettori impermeabili
Buccaneer standard combinata con i connettori
per l'industria abituali R45, per fornire una con-

Omega Fusibili.

nessione sicura ¢ solida per le reti Ethernet fino
a100 MHz. Protetto contro la polvere e imper-
meabile con grado IP68, il Buccaneer Ethernet
ha uno schermo per proteggere la spina RJ45 dal-
I'uso improprio accidentale durante I'utilizzo. I-
noltre, questo fornisce una guida favorevole per
I'allineamento dei connettori durante 'accop-
piamento, che pud essere un maggiore benefi-
cio in aree scomode o buie, 0 quando & necessa-
rio ['uso dei guanti. La connessione di innesto a
vite fornisce un sistema di chiusura sicuro e te-
stato. E disponibile anche una protezione per
Iinterfaccia del RJ45 contro il danneggiamento
¢ il logoramento del contatto dovuti alle vibra-
zioni meccaniche.

Panasonic propone ['unita di rete FP2VE

per la serie modulare FP2SH, unita compatibile -

con lo standard industriale FL-net, progettata per
mettere in comunicazione differenti tipologie di
controller (Plc, Hmi, Robot, Scada, PC, Cnc,
ecc.) di diversi produttori utilizzando appunto
il protocollo Ethernet. La grande differenza
rispetto al passato si basa sul fatto che FL-net
garantisce i tempi di comunicazione: in sostan-
za possiamo parlare di comunicazione real-time,

Panasonic.

Phoenix Contact.

con protocollo FL su Udp/IP. E un protocollo
multiclient deterministico con velocita massima
fino a 100 Mbps. Con tale unita ¢ possibile im-
plementare anche una comunicazione deter-
ministica in modalita proprietaria Panasonic
Mewnet Ve, potendo impostare un token pass-
ing time costante. FL-net € usata in svariate ap-
plicazioni di automazione industriale in parti-
colare nelle catene automatiche di assemblaggio
di autoveicoli, robot ¢ di alta precisione.

L'accoppiatore bus Fieldline modulare Flm BK
PN M12 DI8 M12-2TX con otto ingressi digi-
tili di Phoenix Contact collega una sta-
zione Fieldline modulare ad una rete Profinet
[0. Lo switch a tre porte integrato consente di
realizzare reti lineari, con velocita di trasmissio-

ne pari a 100 Mbit/s. Le interfacce possono in-
vertire automaticamente le linee di ricezione e
di trasmissione (auto-crossover). L'accoppiato-
re bus supporta inoltre i protocolli Snmp v2¢,
Profinet 10, Tftp e Lldp. Il riconoscimento del-
la topologia ¢ supportato da Pdev. La configu-
razione dinamica consente la progettazione di u-
na configurazione massima, all'interno della
quale si attivano poi i moduli fisicamente pre-
senti, senza necessita di rimappare i dati di pro-
cesso della stazione. L'accoppiatore supporta u-
na potente espansione di bus locale, con una ve-
locita di trasmissione di 500 kBaud e 2 MBaud,
cui possono essere collegati fino a 16 dispositi-
Vi

I Plc disicurezza della serie Pss, di Pilz, sia nel-
la versione compatta sia modulare, sono dispo-
nibili anche con interfaccia Ethernet integrata.
Utilizzando i sistemi di sicurezza programmabili
Pss ¢ possibile soddisfare i pilt elevati requisiti
di sicurezza secondo le norme internazionali En
954-1,Tec 62061, En Iso 13849, e secondo nor-
me specifiche per applicazioni relative a presse,
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