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ABB

Inuovi analizzatori di rete ANR di ABB
sono strumenti di misura con funzio-
nalita avanzate di analisi per reti di di-
stribuzione monofase e trifase in bas-
sa tensione. In particolare, consentono
di misurare e registrare parametri di
rete, informazioni e allarmi con la pos-
sibilita di gestire i dati attraverso siste-
mi di supervisione e monitoraggio da
remoto, grazie all'implementazione di
una rete di comunicazione con proto-
collo Modbus RTU. Disponibili in for-
mato da incasso 96x96 mm oppure
144x144 mm, sono dotati di display
LCD grafico retroilluminato 128x128
pixel. Il software SWO01 con cui sono
forniti gestisce la programmazione, la
visualizzazione e la registrazione dei
dati di misura e degli allarmi. Permette
inoltre la visualizzazione delle forme
d’'onda, 'analisi delle componenti ar-
moniche, la connessione a modem e in
rete e I'esportazione dei dati in forma-
to elettronico. La funzione di stacco ca-
richi, in caso di superamento della so-
glia preimpostata di potenza assorbita
dalla rete, permette di ottimizzare i
consumi energetici con conseguenti
benefici anche di natura economica.
Gli ANR offrono inoltre la possibilita di
controllare la qualita dell'energia me-
diante I'analisi istantanea e storica di
variazioni di tensione, interruzioni del-
I'alimentazione, microperturbazioni,
componenti armoniche fino al trentu-
nesimo ordine e forme d'onda.

Grazie alle loro caratteristiche tecni-
che e funzionali, I'installazione degli
analizzatori di rete ANR risulta vantag-
glosa in numerose situazioni applicati-
ve sia nel terziario che nell'industria.

AMRA

li oscilloscopi digitali portatili
Serie OX7000 Scopix II con Op-
zione Power di AMRA rappresentano
cinque strumenti complementari in
1: oscilloscopio, analizzatore fft, mul-
timetro/ wattmetro, analizzatore d'ar-

moniche tensione/corrente/potenza,
registratore. Queste le caratteristiche
principali (a seconda del modello):

- velocita di campionamento 1GS/s in
modalita monocolpo e 50GS/s in ETS;
- 2 0 4 ingressi di misura isolati 600 V
CAT III e fino a 8 curve sullo schermo;
- 2 0 4 multimetri digitali TRMS, 8.000
punti, 200 kHz, indipendenti;

- schermo LCD Touch-Screen e menu
Windows-Like;

- boccole d’ingresso Probix “Plug &
Play” e sonde intelligenti associati;
- Analisi FFT in “tempo reale” e funzioni
di calcolo sulle vie;

- comunicazione multi-interfaccia:
RS232, Centronics e Ethernet.

Negli oscilloscopi vi & la possibilita di
installare I'opzione Power che permet-
te: la misura di potenza monofase e tri-
fase in modalita Multimetro secondo 4
modalita (wattmetro), la visualizzazio-
ne del PF in monofase o trifase equili-
brato con neutro (wattmetro) e 1'anali-
si delle armoniche con verso (entranti
0 uscenti) sulla potenza apparente.
Questa opzione risulta essere real-
mente interessante e va ad aggiunger-
si alle altre opzioni gia in commercio
quali I'opzione armoniche e 'opzione
registratore. Gli oscilloscopi OX7000
Scopix II sono disponibili anche in una
versione speciale che prevede la forni-
tura in una valigetta metallica per pro-
teggere lo strumento e riporre tutte le
sonde e gli accessori.

ASITA

iccolo, veloce e versatile, 8870-20

di Asita & un registratore con me-
moria palmare, ultracompatto e capa-
ce di alte prestazioni ed infinite appli-
cazioni. Dotato di 2 canali analogici e 4
canali digitali, ha una velocita massi-
ma di campionamento paria 1 M/s, le-
gata ai suoi potenti trigger e alla sua
grande profondita di memoria.
Per questo, & particolarmente efficace

nella ricerca e nella registrazione di
fenomeni transitori, che possono cau-

sare malfunzionamenti ad apparec-
chiature elettriche ed elettroniche, nel-
la misura della corrente di spunto, nel-
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I'analisi delle forme d'onda in uscita
da inverter e nel controllo delle linee di
alimentazione. Le registrazioni vengo-
no visualizzate su un ampio display
LCD eidati possono essere salvati sul-
la memoria interna o su memory card,
per essere quindi trasferiti su PC ed
analizzati con il software fornito in do-
tazione, “Wave processor”, o convertiti
nel formato CSV per l'elaborazione in
fogli di calcolo tipo Excel.

8870-20 si presenta quindi come vali-
da alternativa ai tradizionali oscillo-
scopi, offrendo ai professionisti del
settore una risposta innovativa, carat-
terizzata dalla praticita d’'uso e di tra-
sporto e dalle molteplici funzionalita.

PNV couice 105 |

VE presenta il funzionale multime-

tro digitale 53855FAV, uno stru-
menti utile per la misurazione della
tensione, della corrente e della fre-
quenza. Il multimetro digitale di Ave &
uno strumento multifunzione idoneo
alla misura delle seguenti grandezze:
- tensione;
- corrente;
- frequenza.
II multimetro viene utilizzato per misu-
re su linee monofase e trifase.
E" in grado di misurare valori di cor-
rente sino a 1600 A, con inserzione di-
retta fino a 5 A e indiretta, tramite TA,
per valori superiori.
Nella parte sottostante al display, sono
presenti quattro tasti per il controllo
dello stato e per la programmazione
dello strumento. All’'accensione lo
strumento esegue automaticamente
un monitoraggio interno di verifica di
integrita e di buon funzionamento di
tutte le funzioni integrate. Durante que-
sto periodo, tutti i segmenti del display
e tutti i led sono accesi.
Il consumo & di 1,5 VA; la classe di iso-
lamento 2; la temperatura di funziona-
mento da -5 a 60 °C. Altre caratteristi-
che sono la precisione (1% in fondo
scala + 1 dgt), la frequenza di rinfresco
da 1 Hz, il contenuto armonico fino al
30% della terza armonica e fino al10%
per la settima armonica. Il grado di
protezione ai morsetti & IP20 e una vol-
ta installato IP40. Lo strumento am-
mett4e un collegamento con condutto-
ri di sezione massima di 2,5 mma2.

BTICINO

‘evolversi delle tecnologie, I'inte-
grazione tra sistemi elettronici ed
elettromeccanici, il continuo utilizzo
di sistemi intelligenti per la gestione
dei processi negli edifici, determina-
no esigenze e hisogni altamente spe-
cifici quali:
- sistemi di supervisione degli im-
pianti per la sicurezza della distribu-
zione di energia e per una manuten-
zione puntuale e preventiva;
- sistemi di diagnostica in grado di
fornire continuamente lo stato di effi-
cienza delle reti di alimentazione
elettrica;
- rilevamento istantaneo dei guasti ed
interventi tempestivi ed opportuni;
ottimizzazione dei consumi e dei costi
rilevando in tempo reale il fornitore di
energia piu conveniente.
La soluzione proposta da BTicino &
I'impiego del sistema Ticontrol che si
rinnova funzionalmente (piu funzioni
gestibili) ed esteticamente (dimensio-
ni piu ridotte).
Il sistema consente di rilevare in tem-
po reale tutti i parametri elettrici (ana-
logici e digitali):
corrente, tensione, potenza e fattore di
potenza;
segnalazione di allarmi (assenza di
tensione, sovraccarico, sovra tempe-
ratura e cortocircuito);
correnti di fase, numero di interventi,
causa dell'ultimo intervento.
Ticontrol assicura quindi:
- Continuita di servizio
- Riduzione dei costi d'installazione e
di mantenimento
- Miglioramento della gestione dalla
distribuzione dell’energia
Grazie alla sua tecnologia e possibile
integrare il sistema Ticontrol con altri
sistemi di gestione e controllo grazie
al supporto di comunicazione RS485
con protocollo Mobus.

DOSSENA

ossena propone l'analizza-

tore di rete e/o multimetro
digitale serie MIDO. MIDO puo
essere utilizzato in sistemi tri-
fase, con o senza neutro, equili-
brati o squilibrati. Grazie ad un
display LCD blu ad alto contra-
sto e in grado di visualizzare fi-
no a 55 grandezze, fornendo

una descrizione completa del-

lo stato del sistema.
Oltre alle normali misure di

rete & importante evidenziare
che il MIDO permette la lettu-
ra di: corrente di neutro, valo-
ri di picco, THD% su tensioni
e correnti fino alla 31esima
armonica, conta ore di fun-
zionamento, potenze medie
integrate (tempo di calcolo
impostabile delle grandezze
integrate da 1 a 60 minuti),
temperatura istantanea e re-
lativo picco massima, conteg-
gio energie su 4 quadranti
con ben 6 contatori distinti
(adatto per impianti di coge-
nerazione). In piu, nella ver-
sione con uscita seriale
(RS485 0 RS232) ¢ possibile
I'analisi delle singole armoni-
che (pari e dispari) fino alla
3lesima, firmware su flash
aggiornabile via seriale, pie-
na compatibilita con proto-
collo Modbus e realizzazione
lettura multiregistri.

I1 MIDO nella configurazione
uscita seriale puod essere do-
tato di opzioni importanti e
combinabili tra loro: rele al-
larmi con setup locale, rele al-
larmi con setup da remoto, in-
gressi ed uscite digitali, in-
gressi ed uscite analogiche,
memoria non volatile dedica-
ta alla storicizzazione delle
potenze medie sul tempo di
integrazione e delle eventuali
interruzioni di fase di breve e
lunga durata.
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EDSLAN

1 Fiber Identifier (FID) di Fujikura, di-

stribuito da EDSlan, € in grado di ri-
levare la presenza di segnale (traffico
0 segnale di prova) su una fibra ottica,
senza interrompere la fibra stessa.
Semplicemente applicando un lieve
stress controllato sulla fibra, i sensori
interni del FID rilevano il segnale lumi-
noso che fuoriesce e determinano
inoltre anche la sua direzione (de-
stra>sinistra o sinistra>destra).
Lo stress € in ogni caso molto lieve e
introduce una perdita di “inserzione”
minima, tale da non interrompere il ri-
cevitore anche nel caso di un link che
sia al limite del suo budget ottico.
Linnovativo strumento € molto utile in
caso di intervento su una rete parzial-
mente attiva; da la sicurezza di non in-
terrompere mai un servizio, agendo di-
rettamente dal punto di spillamento,
quando le tecniche convenzionali si
basano sulla misura OTDR in real-time
da un sito remoto. Con il FID, inoltre, &
possibile capire quali e quante fibre di
tutto il fascio siano attive e quali no.
Fiber Identifier & disponibile in due
versioni, con o senza Power meter otti-
co per misurare la potenza di uscita di-
rettamente dagli apparati.

ELCOTRONIC

nergy 3 VIS di Elcotronic é un ana-

lizzatore trifase di energia elettrica
installabile su quadro elettrico (guida
DIN 6 moduli). Visualizza 16 parame-
tri: Tensione, corrente, potenza ed
energia attive e fattore di potenza. Le
misure sono in vero valore efficace
RMS. L'ingresso é diretto e i TA interni
sono da 36-72-140 A.I cavi di linea so-

no passanti. Avvitando 3 viti sul fron-
tale si alimenta il circuito trifase. Il pre-
lievo del segnale sulla rete e diretto.
Per non commettere errori, la rileva-
zione della misura si attiva semplice-
mente serrando le 3 viti sul frontale.
Lo strumento viene prodotto nei mo-
dellida 36 A—-72 A - 140 A.

Sono inoltre disponibili le versioni con
uscita impulsi o RS485 per collega-
mento a PC.

Il sistema di cablaggio & semplificato.

ELDES INSTRUMENTS

Codice 108

Ides Instruments propone il Certifi-

catore Multilan 350. Lo strumento
permette la Certificazione di reti LAN
in rame con frequenza di prova fino
350 MHz secondo le Norme TIA/EIA
568 livIII per Cat 3, Cat 5, Cat 5E, Cat 6;
EN 50173 Classi C, D, E; ISO 11801
Classi B, C, D, E; TSB-67 e TSB-95. Sono
possibili test di Mappatura, NEXT,
R.NEXT, PSNEXT, R.PSNEXT, ELFEXT,
PSELFEXT, Attenuazione, Return Loss,
R.Return Loss, ACR, R.ACR, PSACR,
R.PSACR, Lunghezza, Ritardo e Diffe-
renza di Propagazione, Z, R, TDR e TD-
Next. E possibile testare cavi UTP, STP,
ScTP, FTP. L'uso é semplice grazie al-
I'Autotest che permette la sequenza

automatica delle prove. A fine Autotest
viene mostrato il risultato buono/scar-
to, quello dei singoli test, e i grafici a di-
splay. Sono memorizzabili 1000 Auto-
test, scaricabili poi a PC in tabelle o
grafici. Singletest permette test singoli,
mentre Scope, tramite riflettometria
TDR e TDNext, la localizzazione del
guasto. Locator permette di numerare i
cavi, mentre HELP attiva la guida in li-
nea a display. Il tasto TALK permette la
comunicazione tra due operatori. Il
Multilan 350 & disponibile in due ver-
sioni, ST e PS. La versione ST & consi-
gliata per cablaggi di media estensio-
ne, mentre la PS per reti molto estese.
Sono forniti di serie tutti gli accessori
per le certificazioni tipo Permanent e
Channel Link, software LANLinkPlus,
batterie ricaricabili e caricabatterie,
identificatori numerati, doc. di calibra-
zione, cuffie con microfono, borse,
istruzioni d'uso.

FLUKE

luke presenta una nuova e robusta
termocamera con risoluzione da
160 x 120 pixel.

La termocamera Fluke Ti9 elabora im-
magini termiche precise ed é disponi-
bile ad un costo accessibile a numero-
si elettricisti e installatori di impianti
industriali. La termocamera é dotata di
un ampio display a cristalli liquidi a
colori. Gli utenti, per catturare I'imma-
gine, devono solo puntare lo strumen-
to verso il punto di interesse, mettere a
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