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Come certificare o ricertificare
il cablaggio in rame
per 10Gb/s Ethernet

Il cablaggio strutturato

e ormai una tecnologia

consolidata che pero si scontra con difficolta
di vario tipo, dalla conoscenza della normativa,
al cablaccio vero e proprio alla verifica

del cablaggio. Ecco un articolo che fa il

punto proprio su quest ultimo argomento

a cura di EDSlan

a certificazione in campo del ca-

blaggio a coppie twistate per
10GBASE-T consiste in due fasi. Innan-
zitutto, tutti i link installati devono ri-
spettare le prestazioni specificate dai
parametri di test del channel su una
gamma di frequenze da 1 a 500 MHz.
I parametri di channel riferiscono ai
parametri di prova di e tra coppie di
conduttori all'interno di un link di ca-
blaggio. La certificazione in campo, fi-
no all'avvento di 10GBASE-T, valutava
solo i parametri di verifica del chan-
nel. Questi parametri rimangono gli
stessi attualmente specificati nel do-
cumento TIA/EIA-568-B per Cat. 5E e 6
o nello standard ISO 11801 per le Clas-
si D, E e E I parametri sono: insertion
loss, return loss, NEXT tra coppie,
Power Sum NEXT, ELFEXT tra coppie,
Power Sum ELFEXT, ritardo di propa-
gazione, lunghezza, distorsione di pro-
pagazione e mappatura. I limiti di pro-
va di 10GBASE-T per questi parametri
di channel sono identici ai limiti per la
Cat. 6 fino a 250 MHz, ma la gamma di
frequenze e le specifiche di prestazio-
ne per queste misure sono estese a
500 MHz, per poter supportare la mag-
gior ampiezza di banda richiesta per il
10 Gb/s Ethernet. In piu, nella seconda
fase di verifica, i parametri di collaudo
di Alien Crosstalk (AXTalk) dovrebbe-

ro essere inclusi nella certificazione in
campo di 10GDbE. I parametri di AXTalk
sono riferiti come parametri di prova
di channel adiacente.

Le influenze di Alien Crosstalk

sulle prestazioni 10Gb/s

La trasmissione del segnale 10GBASE-
T richiede un’ampiezza di banda del
cablaggio fino a 500 MHz, che & molto
superiore dei 100 MHz richiesti per
1000BASE-T (1 Gigabit/s Ethernet). A
causa di queste frequenze elevate, un
nuovo disturbo significativo dovrebbe
essere aggiunto ai parametri di col-
laudo del cablaggio. Questa nuova se-
rie di parametri & chiamata Alien
Crosstalk (AXTalk).

La diafonia misura I'accoppiamento di
segnale tra una coppia di conduttori e
un’altra all'interno di un link di coppie
twistate. Questo tipo di accoppiamento
¢ indesiderabile, perché crea un rumo-
re disturbante sulla coppia di fili. L'ef-
fetto della diafonia & molto simile ad
una linea di trasmissione rumorosa.
Un ricevitore pud non essere in grado
di distinguere il segnale inviato dal tra-
smettitore all'altro estremo del collega-
mento dal rumore indotto dalla diafo-
nia. In tutte le comunicazioni dati, la
diafonia & un parametro critico per le
prestazioni.

Due effetti operano per limitare la ban-
da utilizzabile di un collegamento a
coppie intrecciate. La forza di un se-
gnale in arrivo alla fine di un collega-
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